
Konfigurace WiFi/LAN modulu pro použití LAN 

Než začnete: 

1- Zapojený WiFi/LAN modul do USB střídače – místo WiFi modulu 

2- LAN modul propojený s lokální sítí – přímý Ethernet kabel 

3- Nainstalovaná aplikace SEMS Portal v telefonu 

Krok 1: Připojte se mobilem na WiFi střídače Solar-WiFixxxxx, spusťte aplikaci SEMS Portal a klikněte rovnou na 

„Konfigurace“ bez přihlašování. 

  

Krok 2: Z menu vyberte Wi-Fi, odklikněte hlášku „Toho jsem si vědom“, zvolte tlačítko „Další“ a poznámku přejděte 

kliknutím na „Neměnit“ 

    



Krok 3: V nastavení sítě klikněte na Port k přístupu k internetu a přesuňte položku LAN do modrého pole, klikněte na 

Confirm 

 

Krok 4: V závislosti na nastavení Vaší sítě by měl invertor dostat IP adresu z Vašeho DHCP serveru (routeru) a mělo by 

být možné se na invertor připojit přes LAN. Pokud invertor provozujete se zařízením SEC1000(S), tak není možné 

používat aplikaci SolarGo pro nastavování parametrů invertoru. 


